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2 33" TRINTELLA IIA
Iy
Ontwerp E. G, v.d. Stadt R.O.R.C. 1N
De voornaamste maten zijn:
L. O, A, 10, 00 m., Grootzeil 21.75 m2
L. W. L. 7.32 m. F ok 16.20 m2
Breedte 2.80 m. Genua | 22,20 m2
Diepgang 1. 41 m, Genua || 29. 80 m2
Waterverplaatsing 4. 35 ton Stormfok 8. 19 m2
Ballast 2000 kg. Gemeten zeiloppervlak 38.00 m2
Totaal zeilopperviak 51.00 m2

Op grond van de goede ervaringen met de bouw van polyester jachten met teakdek en mahonie
opbouw, alsmede door veelvuldig verzoek van onze cliénten een grote Trintella te brengen, ont-
stond ons nieuwe model de Trintella II.

De ervaring verkregen door de bouw van meer dan 360 boten van het Trintel en Trintella type is vol-
ledig verwerkt in deze Trintella 1A,

Dit ontwerp stelt ons in staat, niet alleen een snelle boot te leveren, - maar tevens bijzondere
aandacht te schenken aan het komfort aan boord., Wij geloven dat wij hier, bij een lengte van pre=-
cies 10 mefer, en uvitstekend door 2 personen te zeilen, het maximum aan komfort bieden, wat bij
deze afmetingen mogelijk is,

Net als de Trintella | zal ook dit schip door haar bijzonder warm uviterlijk, verkregen door een
teak dek en mahonie opbouw, die zeilers aanspreken die graag op polyester over zouden willen
stappen, mits zij de vertrouwde sfeer van een typische zeilboot niet hoeven te missen.

De gehele vitrusting van deze boot wordt reeds bij de bouw zo vervolledigd dat de koper van deze
boot alleen nog de nautische instrumenten en zijn persoonlijke have mee aan boord hoeft te
brengen.

Wij hebben met opzet de nautische uitrusting niet bij de standaarduitrusting getrokken, daar vele
kopers liever hun eigen instrumenten meebrengen of hun speciale wensen ten aanzien van de uit-
voering hebben. '

UITVOERING

Romp, dek en cockpit zijn vervaardigd van gewapend aolyester, evenals het roerblad. De dikte
van de huid varieért van minimaal 7 mm. tot op sommige plaatsen zelfs 12 mm. De loodballast is
in de kiel gestort en met polyester afgesloten, de kiel is een geheel met de romp, dus geen kiel-
bouten. Het onderwaterschip is met aongroeiwerende huidverf behandeld. Het dek is dubbelwan-
dig (sandwich constructie) en hieroverheen ligt een massief teakhouten dek, 15 mm. dik, met in-
gegoten rubber naden. Wij kunnen derhalve een absoluut waterdicht dek garanderen., De water-
tank van 120 liter is van polyester en in de kiel ingebouwd., De brandstoftank van 45 liter is van
roestvrijstaal en onder dek ingebouwd.

Het roerblad is voorzien van een r.v.s. as, de helmstok is van gelamelleerd mahonie, kan om-
hoog geklapt worden en is voorzien van r.v.s. beslag.
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Mast en giek zijn van aluminium met r.v.s. beslag. Giek voorzien van bindrif, patentrif is
een extra, Lopend en staand want, alsook de 1/2" wantspanners zijn van roestvrijstaal, Groot-
zeil en fok, door een bekende zeilmaker vit dacron gemaakt, behoren tot de standaarduitrusting.

De cockpit heeft losse teakhouten banken en een teak vloerrooster. De zeilen kunnen door het
achterluik in een grote geventileerde ruimte ondergebracht worden, evenals de stootkussens en

touwwerk,
De cockpit is 1. 90 m. lang en vooraan 1.65 m. breed, achteraan 1.45 m., De houder voor 2 bu-

tagasflessen van 3 kg. inhoud bevindt zich onder de stuurboordbank.
De cockpitomlijsting is van massie! teak. Opbouw, kajuitdak en inrichting zijn van mahenie supra
hechthout.

De breedte van het dek variegrt van 41 tot 50 cm, Het dekbeslag is vitgevoerd in roestvrijstaal,
licht metaal en verchroomd brons, 2 vallieren in licht metaal, 2 geruisloze schootlierer met 2
snelheden en de beide preekstoelen zijn uitgevoerd in RVS,

De mast is strijkbaar en een gegalvaniseerde bokkepoot wordt meegeleverd.

De kajuitingang is voorzien van deuren met schuifluik op roestvrijstalen rail en glijders. De ge-
hele binnenbetimmering met uitzondering van het witgeschilderde plafond is blank gelakt. De sa-
lon is vitgevoerd met een dinette (U-vorm) die naar believen als 1- of 2 persoonsbed gebruikt kan
worden,daar de tafel verlaagd kan worden. Boven de dinette zijn schuifkasties en open vakken.
Aan bakboord bevindt zich de keuken die 1.35 m. lang is, 40 cm. breed en 85 cm. hoog. Daar-
boven zijn kastjesvoor het kommaliewant,

De aanrecht is van formica, voorzien van mahonie schuiflades en kastjes, een r,v.s. gootsteen en
een 2-pits butagaskooktoeste| met thermische beveiliging. Onder de aanrecht kan tegen een meer-
prijs een butagaskachel ingebouwd worden.

Aan beide zijden van de kajuitingang is een hondekooi. Boven de stuurboord hondekooi is een op-
klapbare kaartentafel geplaatst met een klapzitting voor de navigator. Naast een van de honde-
kooien is ruimte voor het oliegoed. De 2 cyl. 15 PK. Volvo-Penta dieselmotor MD2 met electrische
starter is ingebouwd onder de toegang naar de cockpit. De electrische installatie is 12 Volt, 2x6
Volts accu, totaal 120 amp. uren.

De stahoogte bedraagt 1. 85 m. en in het vooronder 1. 75 m. De salondeur sluit tevens de grote
hangkast af die midscheeps aan bakboord is ingebouwd. Tegenover de hangkast bevindt zich een
ruime toiletruimte met een uitschuifbare wasbak, lades voor toiletgerei en een Raritan onderwa-
terlijncloset. De toiletdeur sluit tevens het vooronder af. Toilet en hangkast zijn voorzien van
Tannoy of Dorado ventilatoren.

De beide voorkooien zijn 1. 95 m. lang en boven beide kooien is een schap. Onder alle kooien
en onder de vloer is voldoende bergruimte. De vloer is van massief teak. De inrichting kan op
wens mat- of hoogglanzend gelakt worden,

Desgewenst kunnen tegen meerprijs de kastdeuren van rietvlechtwerk voorzien worden. Alle
kooien hebben polyether matrassen en zijn smaakvol bekleed. Gordijnen horen evenals het kom-
maliewant voor 6 personen tot de standaarduitrusting.

De electrische verlichting is in alle ruimtes zeer doelmatig aangebracht, Het jacht is verder ge-
heel voorzien van complete navigatieverlichting. nl. stoomlicht, 2 boordlichten, heklicht en
verder 1 zalinglicht,
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STANDAARDUITRUSTING

Aluminium mast en giek. Giek voorzien van bindrif.

Grootzeil en fok van dacron met zeilzakken en zeillatten,

Staand en lopend want in r.v.s. evenals wantspanners.

Blokken tufnol.

Vallen en schoten terylene

Voor- en achterpreekstoel r.v.s.

Dubbele zeereling r.v.s. in p.v.c.

Scepters en scepterpotten r. v. s,

Mast- en giekrail en sluitingen r. v. s,

2 r.v.s. schootlieren met 2 snelheden

2 aluminium vallieren

Klampen, kikkers en verder beslag in r.v.s., hydronalium en verchr. koper.
zalinglicht, heklicht, boordlichten, stoomlicht en masttoplicht.

6 Polyether matrassen, bekleed.

Raritan onderwaterlijncloset.

R.v.s. wasbak met voetpomp in toiletruimte

Aanrecht formica met r, v. s. gootsteen en waterpomp

Tannoy of Dorado ventilatoren in toilet en hangkast

1 Ingebouwde dek lenspomp van voldoende capaciteit

2 Pits butagoskooktoestel, cardanisch opgehangen met thermische beveiliging
2 Cyl. 15 PK. Volvo-Penta MD2 dieselmotor

Electrische starter

2 Accu's & 6 Volt in serie geschokeld, dus 12 Volt

Teleflex bediening voor gas en koppeling

Dashboard met controle apparatuur

Brandstof- en watertank respectievelijk r.v.s. en polyester

8 Koper verchroomde plafonniers met ingebouwde schakelaars

Leeslampje in dinette achter rugleuning

Onderwaterschip behandeld met eersteklas cangroeiwerende huidverf van International Paint
Gegalvaniseerde bokkepoten met takel

1 Poolanker 16 kg, met 5 m. ketting voorloop en 40 m. nylon ankertros 16 mm.
2 Nylon landvasten

3 Grote stootkussens

1 Pikhaak, 1 spons, 1 luiwagen, 1 misthoorn, 1 trommelstokje, 1 vlaggestok,
2 Vlaggelijnen in zaling en 1 vlaggelijn vanuit top mast

Gordijnen met rail '

6 Kop en schotels, 6 eierdopjes, 6 bekers, & diepe borden, 6 platte borden.

Extra's die tegen meerprijs ingebouwd en meegeleverd kunnen worden:

Genuals), spinnaker, spinnakerboom, boomfok, patentrif.

Sestrel Moore kompas, radio, echolood, windsnelheidsmeter, snelheidsmeter, koersmonitor, rub-
ber bijboot, reddingsvlot, electrische blower, verwarmingskachel, nylon buiskap, Lloyd's certi=
ficaat, electrolog en stuurwiel i, p.v. helmstok, s-heepsklok en barometer.

Desgewenst kan de Trintella IlA ook als casco geleverd worden met polyester cockpit, polyester dek
(sandwich constructie). In het casco zijn motor- en toiletfundatie geplaatst en tevens alle huid-
doorvoeren en kranen voor zelflozenden cockpit, schotten, loden ballast en roer (het casco is ook
te leveren met opgelegd teakhouten dek en mahonie opbouw).

Verder is het casco te leveren in verschillende stadia van opbouw,

Maart 1970, wijzigingen voorbehouden,




